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（記載例　ケース１） 給水管引込調書

道路
状況

 ( 国 ・府 ・町 ・私 ) 道〔道路・歩道〕

位　置　図
路線名 ○○○○○線

= 

= = 

メ－タ－設置位置
は官民境界線から
１ｍ以内とする。 

給水管引込後に測定のこ
と 

メーターボックスの位置が
宅地境界より、近い方の
距離 
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ソフトシールバルブ φ20

伸縮継手（オス）2ヶ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　0.6ｍ

仕切弁ボックス h＝0.8 精華町型止水栓　φ20

（鉄蓋はバルブ標示） メーターボックス
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給水管の引込直線上に用
水路等の障害物がある場
合は下越しして布設するこ
と。用水路等の障害物の幅
が概ね100ｃｍ以上ある場
合は、その手前にはバルブ
を設置すること。
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（記載例　ケース２） 給水管引込調書

道路
状況

 ( 国 ・府 ・町 ・私 )道 〔道路・歩道〕

位　置　図
路線名 ○○○○○線

水路 
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メ－タ－設置位置
は官民境界線から
１ｍ以内とする。 

水路等の障害物
がある場合、基本
は下越しとする。
但し、状況等によ
り上下水道課と協
議して下さい。 

給水管引込後に測定のこ
と 

メーターボックスの位置が
宅地境界より、近い方の
距離 


